
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ส าหรับบริการเข้าถงึบรอดแบนด ์
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ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ส าหรับบริการเข้าถงึบรอดแบนด ์
 

ขอ้เสนอการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมฉบบันี ้(ข้อเสนอ) จดัท าขึน้ส  าหรบับริการเขา้ถึงบรอดแบนด ์
โดยบรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) (ทรปิเปิลที บรอดแบนด)์ ส านกังานตัง้อยู่ เลขท่ี 200 หมู ่
4 ถนนแจง้วฒันะ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 
ขอ้เสนอฉบบันีไ้ดจ้ัดท าโดยเป็นไปตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
2556 (ประกาศ กสทช.) เพ่ือใหเ้ป็นขอ้เสนออา้งอิงในการใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง                    
ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม (ผู้ขอใช้) ซึ่งมีสิทธิและหนา้ท่ีภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ท่ีประสงคจ์ะใชโ้ครงข่ายของทริป
เปิลที บรอดแบนดต์ามขอบเขตบรกิารการใชโ้ครงขา่ยท่ีเสนอไวใ้นขอ้เสนอนี ้ดงันี ้
 

หมวด 1 
หลักการท่ัวไป 

 
ท่ัวไป 
ขอ้ 1 ผูข้อใช ้ประสงคท่ี์จะขอใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของ ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์โดยผูข้อใชไ้ดเ้ห็นชอบ
และจะปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขของราคา เง่ือนไขหนา้ท่ี ท่ีปรากฏในขอ้เสนอฉบบันี ้รวมถึงขอ้ตกลงอ่ืน
ใดเพิ่มเติมท่ีผูข้อใชไ้ดเ้สนอและทริปเปิลที บรอดแบนดเ์ห็นชอบตกลงร่วมกนั (ข้อตกลงเพิ่มเติม) ภายใต้
กรอบหลกัเกณฑข์องประกาศ กสทช. ท่ีมี โดยผูข้อใชจ้ะตอ้งท าเป็นหนงัสือแสดงเจตจ านงโดยชดัแจง้แก่ 
ทริปเปิลที บรอดแบนดว์่า ตอ้งการขอท าสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม (สัญญา) ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวต้ามขอ้เสนอฉบบันี ้หรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการเจรจาเพิ่มเตมิ 
 
ขอ้ 2 ผูข้อใช ้จะเขา้ท าสญัญากับทริปเปิลที บรอดแบนด ์ตามแบบสญัญามาตรฐานท่ีทริปเปิลที บรอด
แบนดก์ าหนด เพ่ือการมีผลอนัสมบรูณข์องการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม โดยสญัญาท่ีมีการจดัท าขึน้จะเป็น
สญัญาท่ีใชเ้ฉพาะระหว่างผูข้อใชก้บัทริปเปิลที บรอดแบนดเ์ท่านัน้ อีกทัง้มิใหมี้การโอนสิทธิ ผลประโยชน ์
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบใดๆ ของผูข้อใช ้อนัเก่ียวเน่ืองกับการใชต้ามขอ้เสนอและสญัญาท่ีมีขึน้ ไปยงั
บคุคลอ่ืนโดยมิไดร้บัความเห็นชอบจากทรปิเปิลที บรอดแบนด ์



 

  

ขอ้ 3 ในกรณีท่ีผูข้อใชข้อใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของทริปเปิลที บรอดแบนดเ์ป็นครัง้แรก ทริปเปิลที  
บรอดแบนดข์อสงวนสิทธิท่ีจะขอใหผู้ข้อใชต้อ้งวางหลักประกัน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการประกันการปฏิบตัิของ             
ผูข้อใชต้ามขอ้เสนอนี ้โดยทริปเปิลที บรอดแบนด ์ จะคืนหลกัประกันใหเ้ม่ือเช่ือไดว้่าผูข้อใชส้ามารถท่ีจะ
ปฏิบตัไิดต้ามขอ้เสนอฉบบันีร้วมถึงขอ้ตกลงเพิ่มเตมิท่ีมี   
 
ขอ้ 4 ผูข้อใช ้จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสิทธิและหนา้ท่ีภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของ กสทช. ตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชโ้ครงขา่ยระหวา่งกนั 
 
ขอ้ 5 ผูข้อใชร้บัรองวา่  

(1) มีอ านาจท่ีจะเขา้ด าเนินการขอใชโ้ครงข่าย ตลอดจนมีอ านาจในการเขา้ท าสญัญากับทริป
เปิลที บรอดแบนด ์

(2) สามารถจะปฏิบตัิตามขอ้เสนอฉบบันี ้ รวมถึงขอ้ตกลงเพิ่มเติมท่ีมีไดต้ลอดระยะเวลาท่ีมี
สญัญากบัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์

 
ขอ้ 6 ภายใตก้รอบหลักเกณฑข์องประกาศ กสทช. ในกรณีจ าเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะท าการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้เสนอ ซึ่งเป็นเง่ือนไข
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิกรณีทั่วไป และมิไดใ้ชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะเจาะจงกบัผูข้อใชร้ายใดรายหนึ่งท่ีไดมี้
การตกลงกันแลว้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิกับผูข้อใชท่ี้ยังไม่มีการท าสัญญา ผูข้อใชย้ินยอมใหก้าร
เปล่ียนแปลงนัน้มีผลถึงสญัญาท่ีไดมี้การท าไวก้่อนหนา้การเปล่ียนแปลงดว้ย ทัง้นี ้ทริปเปิลที บรอดแบนด ์
จะปรบัปรุงขอ้เสนอตามการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว และเสนอตอ่ กสทช. เพ่ือใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 
 
ขอ้ 7 การตีความหมายของค าใดๆ ของข้อเสนอฉบับนี ้ให้เป็นไปตามความหมายท่ีก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 1 หรือหากไม่ไดก้ าหนดไว ้การตีความหมายใดๆ ใหถื้อเอาความหมายตาม
ประกาศ กสทช.ใชเ้ป็นการอา้งอิง 
 
กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 8 ผูข้อใชต้อ้งท าเป็นหนังสือแสดงเจตจ านง (ค าขอใช้) โดยชัดแจง้แก่ทริปเปิลที บรอดแบนดว์่า 
ตอ้งการขอท าสญัญาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามขอ้เสนอฉบบันี ้โดยจะตอ้งระบุรายละเอียดอย่างนอ้ย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริการท่ีตอ้งการใช ้รวมทัง้คณุภาพและปริมาณท่ีตอ้งการและรายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ท่ีจ  าเป็นส าหรบัการใชโ้ครงขา่ย 



 

  

(2) รูปแบบการใชโ้ครงขา่ยท่ีตอ้งการ และสถานท่ีท่ีจะเป็นจดุใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม 
(3) บริการโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการใชบ้ริการเพ่ือการใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคม 
(4) วนั ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีตอ้งการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม 
(5) ขอ้เสนอ หรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการเจรจาเพิ่มเตมิ หรือปรบัเปล่ียนจากขอ้เสนอฉบบันี ้
(6) ขอ้มลูอ่ืนท่ีจ  าเป็นส าหรบัการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม 
(7) บคุคลและสถานท่ีท่ีตดิตอ่ได ้

 
ทัง้นี ้หากขอ้มลูดงักลา่วไมมี่ความชดัเจน หรือไมเ่พียงพอตอ่การใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม

ของ ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะแจง้ไปยงัผูข้อใชโ้ดยระบรุายละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งการ
เพิ่มเตมิใหผู้ข้อใชจ้ดัสง่ใหเ้พ่ือประกอบการด าเนินการ  
 
ขอ้ 9 ภายในไมเ่กิน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัค าขอใช ้ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะด าเนินการดงันี ้

9.1 ตรวจสอบและพิเคราะหอ์ยา่งละเอียดซึ่งค  าขอใชแ้ละรายละเอียดทัง้หมด โดยจะแสดงเจตนา
เป็นหนังสือในการจะสนองรับ หรือปฏิเสธ ความจ านงขอใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
(ค าตอบรับการขอใช้) ซึ่งการปฏิเสธการขอใชน้ัน้ (หากมี) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ กสทช.ท่ีมี 

9.2 ใหมี้การเจรจาในรายละเอียดเพ่ือการใชโ้ครงขา่ยใหบ้รรลผุล 
9.3 ใหมี้การเขา้ท าสญัญากบัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์เม่ือการเจรจาไดบ้รรลผุลขอ้ตกลงรว่มกนั  

 
ขอ้ 10 ทัง้นีภ้ายในเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแตก่ารเจรจาไดบ้รรลขุอ้ตกลงแลว้ หากผู้ขอใชย้งัไม่มีการเขา้ท า
สญัญา ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะถือวา่ผูข้อใชไ้มป่ระสงคท่ี์จะใชโ้ครงขา่ยกบัทริปเปิลที บรอดแบนดต์ามค า
ขอใชท่ี้แสดงเจตจ านง และใหถื้อวา่การเจรจาขอใชโ้ครงขา่ยในครัง้นัน้เป็นอนัสิน้สดุ 
 
ขอ้ 11 การแจง้ปรมิาณท่ีตอ้งการใชโ้ครงขา่ยในค าขอใชน้ัน้ เพ่ือใหท้ริปเปิลที บรอดแบนดส์ามารถควบคมุ
คุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการให้ปริมาณการขอใช้เป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลแลว้ ปริมาณท่ีตอ้งการใชโ้ครงข่ายในค าขอใชน้ัน้ ผูข้อใชจ้ะตอ้งพิจารณาขอ้มลูโดยรอบคอบ
และแจง้ใหท้ราบถึง  

(1) ปรมิาณโครงขา่ยท่ีผูข้อใชป้ระสงคจ์ะขอใชจ้ากทริปเปิลที บรอดแบนด ์
(2) รายละเอียดการใชง้านใชโ้ครงขา่ย ในสว่นท่ีผูข้อใชจ้ะน าไปใชง้าน  

 



 

  

(3) ขอ้มลูรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการพิจารณาของทริปเปิลที บรอดแบนดต์ามท่ีจะมีการ
รอ้งขอ ทัง้นี ้ขอ้มลูทัง้สองจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นเหตเุป็นผลโดยมุ่งท่ีจะใหเ้กิดการใชง้าน
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ หากทรปิเปิลที บรอดแบนดพ์ิจารณาโดยสจุริตแลว้เห็นว่าปริมาณ
โครงขา่ยท่ีขอใช ้ท่ีผูข้อใชเ้สนอมานัน้ไม่สมเหตสุมผล ทริปเปิลที บรอดแบนดอ์าจทกัทว้งให้
ผูข้อใชพ้ิจารณาทบทวนใหมใ่หเ้หมาะสม   

 
ขอ้ 12 โดยท่ีผูข้อใชไ้ดพ้ิจารณาถึงปริมาณโครงข่ายท่ีขอใช้ว่าเหมาะสมแล้ว และไดเ้ข้าท าสัญญาใน
ปรมิาณดงักลา่วกบัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ 

ดงันัน้ ภายในระยะเวลา 90 วนัหลงัจากทริปเปิลที บรอดแบนดไ์ดเ้ปิดใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายใหก้ับ          
ผูข้อใชต้ามค าขอใชแ้ลว้ ผูข้อใชจ้ะตอ้งจดัใหมี้การใชง้านโครงข่ายเต็มจ านวนปริมาณท่ีมีการขอใช ้และ
จะตอ้งรกัษาระดบัปริมาณการใชง้านโครงข่ายใหเ้ป็นไปตามปริมาณท่ีขอใชต้ลอดระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
หากผูข้อใชไ้ม่สามารถจดัใหมี้การใชง้านโครงข่ายใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักล่าวได ้ผูข้อใชย้ินดีและตกลง
ใหท้ริปเปิลที บรอดแบนดใ์ชเ้หตดุงักล่าวน ามาคิดคา่บริการการใชโ้ครงข่ายเพ่ือใหค้รอบคลมุส่วนท่ีผูข้อใช้
ไมส่ามารถจดัใหมี้การใชง้านเตม็จ านวนปรมิาณท่ีมีการขอใชไ้ด ้โดยหลกัการค านวณปริมาณการใชง้านให้
เตม็จ านวนปรมิาณท่ีมีการขอใชน้ัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 2 
 

หมวด 2 
มาตรฐานทางเทคนิค และคุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 13 การเขา้ใชโ้ครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด ์ผูข้อใชจ้ะตอ้งจดัใหโ้ครงข่ายหรืออปุกรณข์องตนมี
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีเขา้กนัไดก้บัโครงขา่ยของทรปิเปิลที บรอดแบนดท่ี์มีใชอ้ยู ่ซึ่งมีมาตรฐานอา้งอิง ตาม
เอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 3 หรือเป็นไปตามท่ี กสทช. จะมีการประกาศก าหนดและบงัคบัใชใ้นอนาคต ใน
เรื่องท่ีว่าด้วยมาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
 
คุณภาพการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 14 ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะจดัใหบ้รกิารการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคซึ่งระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 3 ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขว่าดว้ยมาตรฐาน
บรกิารท่ีดีตามท่ี กสทช. จะประกาศก าหนดและถือบงัคบัใช ้ 
 
 



 

  

หมวด 3 
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
กระบวนการและวิธีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 15    การจดัใหมี้การใช ้ 

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ อาจปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยเหตุกรณีโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีมีอยูไ่มเ่พียงพอแก่การใหผู้ร้บัใบอนญุาตรายอ่ืนใชโ้ครงข่าย หรือ การใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม
มีปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจก่อใหเ้กิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุัดขวางการโทรคมนาคม 
หรือ กรณีอ่ืนตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด รวมถึงเหตภุายใตก้รอบของกฎหมาย โดยไม่ขดัตอ่หลกัเกณฑท่ี์ 
กสทช. ก าหนด  ในกรณีมีเหตปุฏิเสธเน่ืองจากความไม่เพียงพอ หรือ ตอ้งลงทุนเพิ่ม  เป็นดลุยพินิจของทริป
เปิลที บรอดแบนด ์ในการจดัหา/ตดิตัง้ อปุกรณเ์พิ่ม   ลงทนุเพิ่ม เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าคุม้คา่ทางเศรษฐกิจ
โดยอาจก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาใชง้านหรือตามท่ีจะมีการตกลงกนั  

ทั้งนี ้ เม่ือทริปเปิลที บรอดแบนด์ ตกลงให้ใช้โครงข่ายในกรณีต้องจัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม 
ระยะเวลาในการด าเนินการจะเป็นดงันี ้

 15.1 หากเป็นการด าเนินการบนระบบอปุกรณโ์ครงข่ายท่ีมีอยู่แลว้โดยไม่ตอ้งมีการขยายระบบ
พืน้ฐานเพ่ือรองรบัการใช ้ภายในไม่เกิน 90 วนัหรือตามท่ีจะมีการตกลงกันบนหลกัของเหตแุละผล นบัแต่
วนัท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะจดัใหมี้การใชโ้ครงข่ายตามค าตอบรบัการ
ขอใชใ้หแ้ลว้เสรจ็ หรือ 

15.2 หากเป็นการด าเนินการท่ีทริปเปิลที บรอดแบนดจ์  าเป็นตอ้งมีการขยายระบบอุปกรณ์
โครงข่าย หรือตอ้งมีการขยายระบบพืน้ฐานเพ่ือรองรบัการใช ้เช่น การจะตอ้งติดตัง้ตูอ้ปุกรณ ์(Equipment 
rack) เป็นการเพิ่มเติม การจะตอ้งวางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นตน้ ภายในไม่เกิน 180 วนัหรือตามท่ีจะมี
การตกลงกนับนหลกัของเหตแุละผล นบัแตว่นัท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาแลว้เสร็จสมบรูณ ์ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จะจดัใหมี้การใชโ้ครงขา่ยตามค าตอบรบัการขอใชใ้หแ้ลว้เสรจ็  
 

ทัง้นี ้หากมีเหตอุันสุดวิสยัเกิดขึน้ ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะขยายระยะเวลาเป็นการเพิ่มเติมอัน
เน่ืองจากเหตสุดุวิสยัดงักลา่วตามแตล่ะกรณีท่ีเกิดขึน้ 
 
ขอ้ 16 การทดสอบ 

16.1 การใชโ้ครงข่ายของผูข้อใชเ้ขา้กบัโครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด ์ ภายหลงัจากท่ีไดเ้ขา้
ท าสญัญาเสร็จสมบรูณ ์ก่อนท่ีจะใหมี้การเปิดใหบ้ริการจริงผูข้อใชแ้ละทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะตอ้งจดัให้
มีการทดสอบทางเทคนิคของระบบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ในการใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือเป็นการ



 

  

ตรวจสอบความพรอ้ม และความถกูตอ้งของระบบก่อนท่ีจะเปิดใหบ้ริการ ทัง้นีห้ากในขัน้ตอนของการทดสอบ
นีต้อ้งลา่ชา้อนัเน่ืองจากเหต ุ 

(1) การไมใ่หค้วามรว่มมือของผูข้อใช ้หรือ 
(2) เหตขุองขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิค หรือ  
(3) เหตอ่ืุนใดท่ีไดมี้การตกลงกนัแลว้แตล่ะกรณี 

ดว้ยเหตแุห่งความล่าชา้ดงักล่าว หากส่งผลถึงการจดัใหมี้การใชแ้ลว้ ทริปเปิลที บรอดแบนดอ์าจใช้
สิทธิเน่ืองจากเหตุดงักล่าวเพ่ือขยายวันเวลาท่ีจะเริ่มใหบ้ริการใชโ้ครงข่ายออกไป โดยจะขยายออกไปให้
สอดคลอ้งกบัเหตแุหง่การลา่ชา้นัน้ๆ  

16.2 เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการการตรวจสอบความพรอ้ม และความถกูตอ้งของระบบก่อนใหบ้ริการ 
จงึไดก้ าหนดรายละเอียดการทดสอบในเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 4 

 
ขอ้ 17 ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จะเปิดใหบ้รกิารใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมเม่ือคูส่ญัญาไดมี้การทดสอบการใช้
โครงขา่ยแลว้ และคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตอ้งตกลงและยอมรบัผลการทดสอบท่ีเกิดขึน้รว่มกนั  
 
จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 18 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จัดให้มีจุดเขา้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับใหบ้ริการกับผู้ขอใช้ตาม
ก าหนดในเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 5 
 
ขอ้ 19 ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรท่ีทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะตอ้งท าการเพิ่ม หรือลดจ านวน หรือยา้ย
จดุใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมท่ีก าหนด ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะแจง้ใหคู้ส่ญัญาทราบเป็นการล่วงหนา้เป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน โดยคูส่ญัญาจะปรบัปรุงการใชโ้ครงขา่ยใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้อใชเ้องทัง้สิน้ ในกรณีการปรบัปรุงการใชโ้ครงข่ายดงักล่าวสรา้งภาระเกินสมควรแก่                         
ผูข้อใช ้ผูข้อใชแ้ละทรปิเปิลที บรอดแบนด ์จะรว่มกนัหาขอ้ยตุิเพ่ือไม่ใหผู้ข้อใชร้บัภาระเกินสมควร ทัง้นี ้ทริป
เปิลที บรอดแบนด ์จะปรบัปรุงขอ้เสนอตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และเสนอต่อ กสทช. เพ่ือใหค้วาม
เห็นชอบตอ่ไป 
 
บริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ขอ้ 20 ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จัดให้มีบริการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมแก่ผู้ขอใช้ตามเอกสารแนบท้าย
ขอ้เสนอ 6 
 
 



 

  

 
หมวด 4 

อาคารสถานทีส่าธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
 
ขอ้ 21 การใช้โครงข่ายของผู้ขอใช้ ณ จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หากจ าเป็นต้องใช้สถานท่ี 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรบัวตัถปุระสงคแ์ห่งการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมตาม
ขอ้เสนอนี ้ผูข้อใชต้อ้งแจง้รายละเอียดท่ีจ าเป็นอยา่งชดัเจนเป็นหนงัสือแกท่รปิเปิลที บรอดแบนด ์  

ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะจดัหาสถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหก้บัผูข้อใช้
และเรียกเก็บค่าตอบแทนตามอตัราท่ีก าหนดในเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 7 หากทริปเปิลที บรอดแบนด ์            
ไมส่ามารถจดัหาสถานท่ี สาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตามท่ีผูข้อใชร้อ้งขอได ้เน่ืองจากเหตผุล
ทางเทคนิคหรือขอ้จ ากัดท่ีมีแลว้ ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะเสนอใหผู้ข้อใชพ้ิจารณาในทางเลือกอ่ืนภายใต้
ขอ้ตกลงดา้นภาระคา่ใชจ้า่ยท่ีจะมีขึน้กบัผูข้อใช ้
 
ขอ้ 22 ในการจัดใหมี้สถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรบัการใชโ้ครงข่าย
โทรคมนาคมใหก้ับผูข้อใชน้ัน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะจดัใหมี้การบ ารุงรกัษาใหใ้ชง้านไดดี้ ใหมี้ความ
ปลอดภัย จดัใหมี้ระเบียบการเขา้สถานท่ี จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานและบ ารุงรกัษา  ใหก้ับผูข้อใชใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิ
 
ขอ้ 23 ผู้ขอใช้มีภาระรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนท่ีมีการเรียกเ ก็บ อันเ น่ืองจากการใช้สถานท่ี 
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ส าหรบัการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ยัง
จะตอ้งปฏิบตัติามมาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเครง่ครดั 
 

หมวด 5 
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และอัตราค่าตอบแทนการใช้ส่ิงอ านวยความ

สะดวกทีจ่ าเป็น 
 
ขอ้ 24 ผูข้อใชจ้ะมีหนา้ท่ีช  าระคา่ตอบแทนการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของทริปเปิลที บรอดแบนด ์ในอตัรา
ท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 6  

นอกจากนีผู้ข้อใชย้ังจะตอ้งมีหนา้ท่ีช  าระค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของทริปเปิลที 
บรอดแบนด ์ ส าหรบักรณีท่ีผูข้อใชไ้ม่สามารถจดัใหมี้การใชง้านปริมาณการใชง้านโครงข่ายเป็นไปตามท่ี             
ตกลงกนัได ้   

 



 

  

หมวด 6 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการเรียกเก็บ การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
ขอ้ 25 การเก็บคา่บริการและความรบัผิดชอบตอ่คา่บริการใชโ้ครงข่าย ผูข้อใชจ้ะรบัผิดชอบในการจดัเก็บ
ค่าบริการโทรคมนาคมท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการกับผู้ใช้บริการของตน และให้รับผิดชอบหนีสู้ญของ
ผูใ้ชบ้รกิารของตนท่ีเกิดขึน้ ผูข้อใชจ้ะตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชโ้ครงขา่ยท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณีดงักล่าว ไม่ว่าผูข้อใช้
จะมีหนีส้ญูจากการใหบ้รกิารหรือไมก็่ตาม 
 
ขอ้ 26 ผูข้อใชเ้ห็นชอบใหใ้ชว้ิธีการตรวจวัดการใชโ้ครงข่ายท่ีเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบทา้ย
ขอ้เสนอ 2 เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงในการน ามาค านวณคา่บรกิารใชโ้ครงขา่ยระหวา่งคูส่ญัญา  
 
ขอ้ 27 ในกรณีพบว่าขอ้มลูปริมาณการใชโ้ครงข่ายซึ่งทัง้สองฝ่ายบนัทึกไวมี้ความแตกตา่งกนั (Deviation 
Record) ทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นท่ียุติภายใน 30 วัน เวน้แต่ขอ้มูลปริมาณ
แตกตา่งไม่เกิน 1 % ของขอ้มลูปริมาณการใชเ้ฉล่ียของทัง้สองฝ่าย ใหถื้อว่าทัง้สองฝ่ายยอมรบัตามขอ้มูล
ปรมิาณการใชโ้ครงขา่ยของฝ่ายเรียกเก็บเงิน  
 
ขอ้ 28 หากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนแล้ว การเรียกเก็บค่าบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ก าหนดใหเ้รียกเก็บทุกช่วงรอบเวลาการค านวณเวลา 1 เดือน โดยเม่ือครบก าหนดของแตล่ะช่วงรอบเวลา
การค านวณแลว้ ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะด าเนินการดงันี ้

28.1 จัดส่งใบแจง้หนี ้(Invoice) ค่าบริการการใชโ้ครงข่ายท่ีเกิดขึน้ในช่วงรอบระยะเวลาการ
ค านวณท่ีผา่นมาใหก้บัผูข้อใช ้เพ่ือช าระเงินเต็มตามจ านวนท่ีมีการเรียกเก็บภายในเวลา 30 
วนันบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัใบแจง้หนี ้(Invoice date) 

28.2 หลังจากผู้ขอใชไ้ดร้บัใบแจ้งหนีค้่าบริการการใชโ้ครงข่าย หากผูข้อใช้พบว่าขอ้มูลการใช้
บริการดังกล่าวแตกต่างไปกว่าส่วนท่ียอมรับกันได ้ผู้ขอใชจ้ะตอ้งแจ้งถึงความแตกต่าง
ดงักลา่วพรอ้มรายละเอียดเป็นหนงัสือใหท้รปิเปิลที บรอดแบนดท์ราบภายในเวลาไม่เกิน 30 
วนันบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัใบแจง้หนี ้หากผูข้อใชไ้ม่ด  าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนดแลว้ใหถื้อ
วา่ใบแจง้หนีค้า่ใชบ้รกิารท่ีเกิดขึน้นัน้ถกูตอ้ง 

 
ขอ้ 29 หากผูข้อใชป้ระสงคจ์ะโตแ้ยง้ใบแจง้หนีค้่าบริการการใชโ้ครงข่ายว่าไม่ถูกตอ้ง ผูข้อใชต้อ้งแจง้ให ้
ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ทราบ ทัง้สองฝ่ายจะใชค้วามพยายามในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง หรือด าเนิน



 

  

กระบวนการใดๆ รวมถึงการสนบัสนุนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการตรวจสอบอนัจะน าไปสู่ขอ้ยุติของขอ้มูลท่ี
ยอมรบักนัได ้ภายใน 90 วนั 
 
ขอ้ 30 ในระหว่างการตรวจสอบความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ท่ียงัไม่สามารถยุติไดน้ัน้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
อาจจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่าย ในส่วนท่ีมีขอ้มูลท่ีตรงกันก่อนก็ได ้ ส าหรบัส่วนท่ีมีขอ้มูลไม่
ตรงกันนัน้ใหด้  าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้ง โดยหากผลของการตรวจสอบพบว่าขอ้มูลของทริปเปิลที 
บรอดแบนดน์ัน้ถูกตอ้ง ผูข้อใชจ้ะตอ้งช าระค่าบริการการใชใ้หก้ับทริปเปิลที บรอดแบนดใ์นส่วนดงักล่าว
เพิ่มเติม และทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะเรียกเอาดอกเบีย้ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดจากผูข้อใชเ้พิ่มเติม
จากคา่บรกิารในสว่นท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติมดงักล่าวอีกดว้ย โดยเริ่มคิดจากวนัท่ีครบก าหนดช าระคา่บริการใน
สว่นท่ีไมแ่ตกตา่งกนัเป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 31 การช าระเงินคา่บรกิารการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม ใหเ้ป็นการช าระแยกตามประเภทของการขอใช้
โครงขา่ยท่ีมีระหวา่งผูข้อใชก้บัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์โดย 

(1) จะตอ้งช าระเตม็จ านวนท่ีระบไุวใ้นใบแจง้หนี ้หรือ 
(2) ช าระในส่วนท่ีมีข้อมูลตรงกันก่อนหากข้อมูลการใช้บริการใช้แตกต่างกันเกินกว่าส่วนท่ี

ยอมรบักนัได ้และช าระสว่นท่ีตอ้งตรวจสอบเพิ่มเตมิ(หากมี)หลงัผลการตรวจสอบเป็นท่ียุต ิ
ทัง้นี ้การด าเนินการทางบัญชีและภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

ก าหนด การผิดนดัไม่ช  าระหนีภ้ายในก าหนดเวลา ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะเรียกเอาดอกเบีย้ตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนดจากผูข้อใชเ้พิ่มเติมจากค่าบริการท่ีจะตอ้งช าระอีกดว้ย โดยเริ่มคิดจากวนัท่ีครบก าหนด
ช าระค่าบริการเป็นตน้ไป อีกทัง้ทริปเปิลที บรอดแบนดมี์สิทธิยกเลิกการใหใ้ชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม และ
ความเสียหายใดๆ เน่ืองจากการไม่ช  าระหนี ้ผูข้อใชเ้ป็นผู้รบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายนัน้แก่ทริปเปิลที              
บรอดแบนด ์โดยขัน้ตอนการยกเลิกใหเ้ป็นไปตามประกาศ กสทช. 

 
ขอ้ 32 การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าตอบแทนไม่
ครบถว้น ใหส้ามารถเรียกเก็บคา่ตอบแทนในส่วนท่ีไม่ครบถว้นเป็นการเพิ่มเติมได ้ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เ กินกว่า
ระยะเวลา 90 วนัหลงัจากท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมในรอบท่ีไม่ครบถว้น
นัน้ๆ  
 
 
 
 



 

  

หมวด 7 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้ขอใช้ เงือ่นไขเกี่ยวกับความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการ

ด้านความปลอดภัย 
 
ขอ้ 33 การเขา้ใชโ้ครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนดน์ัน้ ผูข้อใชมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดแูลตลอดจน
การบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นส่วนความรับผิดชอบของตน ดว้ยค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้เองทั้งสิน้ ทริปเปิลที    
บรอดแบนดจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึน้เน่ืองจากการเข้าใช้โครงข่ายของทริปเปิลที                  
บรอดแบนดท่ี์จะส่งผลถึงการใหบ้ริการกับผูใ้ชบ้ริการของผูข้อใช ้ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะรบัผิดชอบต่อ
ความเสียหายของอปุกรณท่ี์ตอ่เช่ือมกบัโครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนดเ์ท่านัน้ ทัง้นีห้ากผลการพิสจูน์
ถึงเหตแุหง่ความเสียหายดงักลา่วพบวา่เกิดขึน้มาจากความบกพรอ่งของทริปเปิลที บรอดแบนด ์

ขอ้ยกเวน้ความรบัผิดใดๆ ขา้งตน้ ไม่ตดัสิทธิคู่สัญญาในการเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูก้่อใหเ้กิด
ความเสียหายโดยกลฉอ้ฉล หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
 
ขอ้ 34 เง่ือนไขเก่ียวกบัความลบั 

34.1 ในกระบวนการเจรจา ตลอดจนการเข้าท าสัญญาและการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการขอใชโ้ครงขา่ยของทรปิเปิลที บรอดแบนดน์ัน้ เอกสาร ขอ้มลูในรูปแบบใดๆ 
ก็ตาม (ข้อมูลลับ) ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบัหา้มมิใหเ้ปิดเผยกบัผูใ้ด ยกเวน้
ดว้ยบงัคบัของกฎหมายหรือค าสั่งของ กสทช.หรือท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน  

34.2 เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการเปิดเผยขอ้มลูลบัอย่างไม่เหมาะสม ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะจ ากดัการ
เขา้ถึงซึ่งขอ้มลูดงักล่าวเฉพาะแตโ่ดยพนกังาน ลกูจา้งหรือตวัแทนซึ่งอยู่ในสถานะท่ีมีความ
จ าเป็นจะตอ้งรูข้อ้มลูเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการภายใตว้ตัถปุระสงคข์องการใชโ้ครงข่าย
นีเ้ทา่นัน้ และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

34.3 ในกรณีท่ีมีการรอ้งขอใหท้ าลายหรือสง่คืนขอ้มลูลบั ฝ่ายท่ีไดร้บัการรอ้งขอจะตอ้งด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั พรอ้มทัง้แจง้ยืนยนัใหอี้กฝ่ายหนึ่งทราบดว้ย 

 
ขอ้ 35 ผูข้อใชจ้ะตอ้งไมด่  าเนินการใดๆ อนัท าใหเ้กิดความเสียหายแก่โครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด ์
ตลอดจนอาคารสถานท่ี สาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีใชใ้นการใชโ้ครงข่าย และจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัซึ่งทริปเปิลที บรอดแบนด ์ก าหนดตามเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 
8 โดยเครง่ครดั 
 
 



 

  

หมวด 8 
ข้ันตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปล่ียนแปลงการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
ขอ้ 36 การใชโ้ครงขา่ยของทรปิเปิลที บรอดแบนดน์ัน้ ระยะเวลาในการใชบ้ริการใชโ้ครงข่ายใหเ้ป็นไปตาม
กาลท่ีจะมีการตกลงกนัตามความเหมาะสม ทัง้นี ้การจะเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกวงจรใชใ้ดๆ ก็ตามหากมี
ขึน้จากผูข้อใช ้การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกนัน้ๆ จะตอ้งไมก่ระทบกบัการลงทนุของทริปเปิลที บรอดแบนดท่ี์
ไดล้งทุนไปเพ่ือรองรบัการขอใชข้องผูข้อใช ้ซึ่งทริปเปิลที บรอดแบนดไ์ดด้  าเนินการไปแลว้ (หากมี) โดย              
ทรปิเปิลที บรอดแบนดส์งวนสิทธิท่ีจะเรียกรอ้งเอากบัผูข้อใชเ้พ่ือใหช้ดเชยกบัผลกระทบดงักลา่ว 
 
ขอ้ 37 ภายหลงัจากการใชไ้ดด้  าเนินการแลว้และผูข้อใชป้ระสงคจ์ะใชโ้ครงข่ายเพิ่มเติม ผูข้อใชโ้ครงข่าย
จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการการเจรจาการใช้โครงข่าย และกระบวนการและวิธีการใช้
โครงขา่ยโทรคมนาคม 
 

หมวด 9 
ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

 
ขอ้ 38 การใชโ้ครงข่ายของทริปเปิลที บรอดแบนด ์ทัง้สองฝ่ายจะใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบการ
ใหบ้รกิาร การท างานของอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใหมี้การก าหนด
แนวทางรว่มกนัถึงการจะประสานงานระหวา่งผูข้อใชก้บัทรปิเปิลที บรอดแบนดใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
 
ขอ้ 39 หากพบวา่บรกิารการใชโ้ครงขา่ยไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดต้กลงกนั ใหมี้การด าเนินการดงันี ้

(1) ผูข้อใชโ้ครงข่ายจะตอ้งแจง้เป็นหนังสือ (ขอ้รอ้งเรียน) มายงัทริปเปิลที บรอดแบนดถ์ึงขอ้
ปัญหาดงักลา่ว 

(2) ทรปิเปิลที บรอดแบนดจ์ะตรวจสอบและแจง้ใหผู้ข้อใชท้ราบภายในเวลาไมเ่กิน 3 วนั  
(3) ทริปเปิลที บรอดแบนดจ์ะด าเนินการแกไ้ขขอ้ปัญหาใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 60 วนั 

และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ข้อใชท้ราบ  
 
 
 
 
 
 



 

  

หมวด 10 
การผิดเงือ่นไข 

 
ขอ้ 40 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด  าเนินการผิดเง่ือนไขไปจากท่ีตกลงไว้ในสญัญา ทัง้สองฝ่ายจะด าเนินการ
เจรจาเพ่ือแก้ไขเยียวยาการด าเนินการท่ีผิดเง่ือนไขดงักล่าว หากไม่สามารถเจรจาเพ่ือหาขอ้ยุติภายใน
ระยะเวลา 90 วนันบัแตฝ่่ายท่ีไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขไดรู้ถ้ึงการด าเนินการท่ีผิดเง่ือนไข ใหเ้ป็นสิทธิของแตล่ะฝ่าย
ในการจะน ากรณีพิพาทนัน้ไปสูก่ระบวนการระงบัขอ้พิพาทตามท่ีก าหนดในสญัญา  
 

หมวด 11 
อื่นๆ 

 
ขอ้ 41 เหตสุุดวิสยัหมายถึง เหตใุดๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบตัิก็ดี เป็นเหตท่ีุไม่อาจปอ้งกันไดแ้มท้ัง้
บคุคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุัน้ จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายได้
จากบคุคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และเพ่ือประโยชนใ์นการตีความขอ้ตกลงนี ้เหตสุดุวิสยัใหร้วมถึง (แต่
ไม่จ  ากัดเฉพาะ) การก่อการกบฏ การก่อการรา้ย สงคราม การปฏิวัติรฐัประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาต ิ  
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงขอ้พิพาททางดา้นแรงงานทุก
ประเภทรวมทัง้การนดัหยดุงาน 
 
ขอ้ 42 การตดิตอ่มายงัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ในเรื่องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้เสนอนีใ้หต้ดิตอ่มาท่ี 

 
 บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ 
อ าเภอปากเกรด็ นนทบรุี 11120 
 
 



 

  

เอกสารแนบทา้ยข้อเสนอ 1 
 

ความหมาย ค านิยาม 
 

1. “โครงข่ายโทรคมนาคม” “ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม” “ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม”             
“สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น” ใหมี้ความหมายตามท่ีปรากฏใน ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. 2556  หรือท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

 
 



 

  

เอกสารแนบทา้ยข้อเสนอ 2 
 

วิธีการตรวจวัดการใช้โครงข่ายและ 
หลักการค านวณปริมาณการใช้งานใหเ้ตม็จ านวนปริมาณทีม่ีการขอใช้ 

 
ปรมิาณการใชง้านเตม็จ านวนใหพ้ิจารณาจากจ านวนวงจรหรือปริมาณการใชง้านตามท่ีผูข้อใชโ้ครงข่ายได้
ขอใชบ้รกิาร และมีการใชง้านอยูจ่ากผูใ้หใ้ชโ้ครงขา่ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เอกสารแนบทา้ยข้อเสนอ 3 
 

มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 
 ในการเช่ือมตอ่อปุกรณแ์ละสายของผูข้อใชโ้ครงขา่ยท่ีจดุเขา้ใชโ้ครงขา่ยท่ีก าหนด ผูข้อใชโ้ครงขา่ย
มีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาสายเคเบิล้ท่ีมีคณุสมบตัแิละขนาดท่ีสามารถตอ่เช่ือมและเขา้กนัไดก้บัโครงขา่ยของผูใ้ห้
ใชโ้ครงขา่ย โดยมีคณุสมบตัเิทียบเทา่หรือไมด่อ้ยไปกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานทางเทคนิคนี  ้
 
มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Cable 

2.1. Geometrical characteristics and performance of optical fibers shall be in 
accordance with the latest volume of the ITU-T Recommendation G.652.D or superior. The 
optical fibers shall be used for transmission systems operating at a rate of up to 10 Gbit/s. 

2.2. Geometrical Characteristics 
2.2.1. Cladding Diameter 

The nominal value of the cladding diameter shall be 125 μm. The Cladding deviation from 
nominal shall not exceed the limits of ±1 μm. 

2.2.2. Core-Clad Concentricity Error 
The Core-Clad concentricity error shall not exceed the limit of 0.6 μm. 

2.2.3. Cladding Non-Circularity 
The Maximum value of the cladding non-circularity shall not be more than 1.0% 

2.3. Transmission Characteristics 
2.3.1. Mode Field Diameter 

The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 9.2 μm. The mode filed 
diameter deviation shall not exceed the limits of ±0.4 μm. 
The nominal value of the mode field diameter at 1550 nm shall be 10.4 μm. The mode filed 
diameter deviation shall not exceed the limits of ±1.0 μm. 

2.3.2. Cable Cut-Off Wavelength (λcc) 
The cable cutoff wavelength in deployment condition shall not exceed 1260 nm according to 
EIA/TIA-455-170 
 
 



 

  

2.3.3. The attenuation coefficient shall be follows: 
Wavelength (nm)  Maximum Attenuation (dB/km) 

1310    0.36 
1383    0.35 
1550    0.22 

* Maximun attenuation at this wavelength represents post-hydrogen adding performance 
according to IEC 60793-2-50 regarding the B1.3fiber category. 

2.3.4. The attenuation coefficient for the wavelengths range from 1285 to 1330 
nm shall not exceed the attenuation coefficient at 1310 nm by more than 0.03 dB/km. 

2.3.5. The attenuation coefficient for the wavelengths range from 1525 nm to 
1574 nm shall not exceed the attenuation coefficient at 1550 nm by more than 0.02 dB/km. 

2.3.6. The Maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater 
than 3.5 ps/(nm.km) and 18.0 ps/(nm.km) at the 1310 nm and 1550 nm wavelength respectively. 

2.3.7. The zero dispersion wavelength, λ0, shall be between 1300 nm and 1324 

nm, and the maximum value of the dispersion slope at λ0, shall not be greater than 0.092 
ps/(nm2.km). 

2.3.8. The polarization mode dispersion coefficient 
The PMD coefficient of individual fiber and the PMD link design value shall not be greater than 

0.2 ps/ √km. 
2.3.9. The maximum attenuation with macro bending shall not be exceed the 

specified value as follows: 
100 turns 30 mm radius < 0.10 dB at 1550 nm 

2.4. Material Properties of the Fiber 
2.4.1. Fiber Materials 

The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or equivalent material. 
2.4.2. Protective Material 

2.4.2.1. The primary protective coating shall be made of UV curable 
acrylate, UV curable urethane, epoxy acrylate or equivalent material. 

2.4.2.2. The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 μm 
according to EIA/TIA-455-173. 



 

  

2.4.2.3. Removal of the primary coating for joining preferably shall be 
achieved without the use of chemicals. 

2.4.3. Each fiber shall be proof-tested to at least 0.69 Gpa (100 kpsi) in 
accordance with EIA-455-31B or the optical fiber proof test by IEC60793-1-30. 

2.4.4. Effective group index (typical) shall be 1.4675 at 1310 nm and 1.4680 at 
1550 nm 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



 

  

มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Drop Wire Cable (Round type) 
 

1. GENERAL 

1.1. This specification covers the general requirements of the single mode optical fiber drop 

wire (Round Type) for FTTx networks to be supplied to Triple T Broadband Co., Ltd. 

1.2. The fiber of the drop wire shall be the dispersion un-shifted fiber having low water 
peak attenuation fiber for full spectrum transmission range from 1285 nm to 1625 nm 
(including the extended band 1360 nm – 1460 nm). 

1.3. The primary design consideration of the drop wire shall protect the optical fibers 

from environmental and mechanical stresses. 

1.4. The drop wire shall be designed to provide the fiber surrounded with tight buffer or 
other materials for fiber movement protection along the cable after installation. The 

loose buffer tube is not allowable for this specification. 

1.5. The proposed drop wire shall be new and its life-time shall be at least 25 years 
without any significant deterioration. 

2. COLOR IDENTIFICATION 

2.1. The drop wire identification, specified in Table1, shall be in accordance with TIA/EIA-

598-A (Optical Fiber Cable Color Coding). The coloring shall be stable during the 
lifetime of the drop wire. The fiber color ink shall be durably cured surrounding all 

fiber surfaces with color specified. The colored fiber, at least 2 hours after inking, 
shall be confirmed the quality of ink coating by using the industry-wide accepted “MEK 

Rub” test. 

 

Fiber No.      Color 

1 Blue 

Table 1 Fiber color identification 

2.2. Outer jacket color: Black 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  

3. CABLE STRUCTURE 

3.1. The drop wire capacity shall accommodate with 1 fiber that specified in figure as below. 

 

 
Figure 1 Typical of 1 Fiber Cable 
 

 

3.2. Minimum bending radius of the drop wire 
The minimum allowable bending radius of the drop wire shall be specified in the table 2 

 

Minimum bending 

radius 

Performance 

1Fiber 

With support strand 130 mm or better 

Without support strand 35 mm. or better 

Table 2 Minimum Bending Radius of drop wire 

4. FIBER AND CABLE CHARACTERISTICS 

All characteristics of the cabled fiber (fiber or finished cable) shall be, at least, in accordance 

with the ITU-T Recommendation G.657.A or G.657.A1 or G.657.A2 and shall be as follows. 

4.1. Cladding Diameter: 
The nominal value of the cladding diameter shall be 125 µm. ±1 µm. or better. 

4.2. Core-Clad Concentricity Error: 
The maximum value of core-clad concentricity error shall be 0.5 µm. 

4.3. Cladding Non-Circularity: 
The maximum value of cladding non-circularity shall not be more than 1.0%. 

4.4. Mode Field Diameter: 
The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 8.6 µm. ±0.4 µm. 

4.5. Cable Cut-Off Wavelength (µcc): 

The maximum value of cable cut-off wavelength shall be 1260 nm according to 

TIA/EIA- 455-170. 
 

 
 

 

 



 

  

 

 

4.6. Attenuation Coefficient: 

4.6.1. The optical drop wire attenuation coefficient values shall be 

 
 

Wavelength 

 

Attenuation 
 

@1310 nm. 

 

< 0.38 dB/km 
 

@1383 nm. * 
 

< 0.35 dB/km 

 
@1490 nm. 

 
< 0.30 dB/km 

 
@1550 nm. 

 
< 0.26 dB/km 

 
@1625 nm. 

 
< 0.29 dB/km 

Table 3 Drop wire attenuation coefficient 

*Maximum attenuation at this wavelength represents post-hydrogen aging 

performance according to IEC 60793-2-50 reading the B1.3 fiber category. 

4.6.2. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1285 nm to 1330 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 
1310 nm by more than 0.08 dB/km. 

4.6.3. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1525 nm to 1575 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 

1550 nm by more than 0.05 dB/km. 

4.7. Chromatic Dispersion Coefficient: 

4.7.1. The zero-dispersion wavelength, µo, shall be between 1300 nm to 1324 

nm (µomin to µomax). The maximum value of zero-dispersion slope coefficient, 

µomax, at µo shall not be greater than 0.092 ps/(nm
2
. km). 

4.7.2. The maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater than 

3.5 ps/(nm.km), 18 ps/(nm.km), 22 ps/(nm.km) at the 1310 nm, 1550 nm, and 
1625 nm wavelength respectively. 

4.8. Macro Bending Loss: 

The maximum value of macro bending loss shall not exceed the specified value as 

follows: 

4.8.1. G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm. 

4.8.2. G.657.A2: 10 turns, 15 mm radius <0.03 dB at 1550 nm. 

4.9. Material Properties of the Fiber 

4.9.1. Fiber Materials: 
The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or 

equivalent material. 

4.9.2. Protective Materials 

1) The primary protective coating shall be made of UV curable acrylic, UV 
curable urethane, epoxy acrylic or equivalent material. 

2) The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 µm according to 
TIA/EIA- 455-173. 



 

  

3) Removal of the primary coating for jointing preferably shall be achieved without 
the use of chemicals. 

4.9.3. Proof stress level 
Each fiber must pass the fiber proof test (TIA/TIA/EIA-455-31B or IEC 793-1-

B1). And the entire length of fiber must be subjected to tensile stress not less 
than 0.69 GPa (100 kpsi), 1% strain equivalent, 1 second. 

 

5. REQUIREMENTS OF OPTICAL DROP WIRE 
 

The drop wire intended to use in aerial installation which is the figure 8 self-support 

geometry cable shall meet the requirements as follows. 
 

5.1. Tight Buffer 
 

The optical fiber shall be covered with tight buffer to prevent the optical fiber 
movement along the cable after installation.  The tight buffer shall be Jelly free, 

non-bucking and it shall be made from TPE (Thermoplastic elastomer) or PBT 

(Polybutylene terephthalate) or PA (Polyamide) or PVC (Polyvinyl chloride) or 
better material. The outer diameter of tight buffer shall be 900 µm (0.9 mm) 

for 1 fiber cable. 
 

5.2. Strength Member 
 

The strength member shall be the aramid yarn and shall be fully covered 
surrounding all tight buffer. The strength member shall be placed between the 

sheath and the tight buffer of the cable to keep sufficient mechanical strength. 

5.3. Drop wire Sheath 

5.3.1. The drop wire sheath shall be made of flame retardant polyethylene (FRPE) 

and fire rating as optical fiber conductive general purpose (OFCG) and contain 

a suitable antioxidant to offer maximum protection in hostile environment. 

The cable sheath shall contain carbon black for UV light protection and shall 

not promote the growth of fungus and free from hole, split, blisters or other 

imperfection. 

5.3.2. The drop wire sheath thickness shall be 1±0.2 mm. The qualification of 

drop wire sheath shall be according to the Table 4. The procedure for 

testing the cable sheath specification shall conform to section 6.4. 
 

 
Parameters 

 
Specification 

 
1. Carbon Black (%) 2.6 ±0.25 

2. Minimum Tensile Strength (kg/cm
2
) 

 
100 

 
3. Minimum Elongation (%) 

 
300 

 
4. Flame Propagation 

 
See Section 6.4 

 
Table 4 Drop wire sheath specification 

 
 
 
 



 

  

5.4. Support Strand 

5.4.1. The drop wire shall be supported by metallic wire for the figure eight self-

support geometry cable. 
 

5.4.2. The support strand of the drop wire shall be the zinc-coated steel wire 
strand, meeting the requirement of BS 183 in general and BS EN 10264-2 

standard or KS D 7007 “Specification for zinc coated steel wire strand” or 
equivalent and conform to following requirements: 

 Support strand outside diameter: 1.2 ±0.04 mm. 
 

 Construction of Support strand wire: 1x7 
 

 Number of wires/wire diameter: 7/0.4 ±0.03 mm. 
 

 Minimum Breaking strength of strand: 1,000 N 
 

 Minimum elongation of strand: 2.0% 
 

 Minimum weight of zinc coating (for 0.4 mm wire): 32 g/m
2
 

The test method shall be as specified in BS 183 and BS EN 10264-2 or KS D 7007 or 

equivalent test method. 

5.5. Drop wire sheath marking 
 

5.5.1. Length marking 
 

The outside drop wire sheath shall have sequentially numbered length marking 
at Intervals of approximately 1 meter along the whole drop wire length. The 

starting number of ordering length for any reel shall begin with 0000 M (zero 

meter). The accuracy of the measurement of marking shall be held within the 
limits of ± 1%. 

 

5.5.2. Identification marking 

Each marking length interval, the identification marking shall be permanently 

identified as to manufacturer, year and month of manufacture, the letter 

“TTT” type,  size of drop wire and Fiber Category. The color of these 

marking shall preferably be white color. The identification marking may be 

changed by each order or required. 
 

Example: XYZ   2016.04   TTT   DC-SM-1 ( G.657A) FRPE 
 

a. XYZ: Manufacturer name 

b. 2016.04: Year/Month of manufacture  

c. TTT: Triple T Broadband 

d. DC-SM-1: Drop wire Single Mode and Number of Fiber (1 Fiber) 

e. (G.657A): Fiber Category 

f. FRPE: Flame Retardant Polyethylene 

 
 



 

  

Diameter of mandrel 30 mm 
Number of cycles 1 cycle 
Number of turn 10 
Test result - Change of attenuation < 0.1 dB. 

- No fiber break and no drop wire damage. 
 

6. MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 
 

This section covers the mechanical, environmental, and endurance qualification 
requirements for completed drop wire. Test wavelengths shall be within limit of 1550 

±10 nm. Test to establish the mechanical properties of the drop wire shall have no 

detrimental effect in transmission characteristics on the transmission properties of the drop 
wire. 

 

6.1. Tensile Loading Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the tensile loading. Test specified by 

IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A. The conditions for testing shall be conformed 
to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A  

Pre-requirements: 

Length of drop wire under load Sufficient to achieve the desired accuracy of 

measurement of attenuation change. 

Diameter of mandrel < 30 x outside diameter of the drop wire 

Load - Aerial drop wire > 660 N (self-supporting drop wire) 

Test result 
- The fiber strain is measured during the drop wire 

has been subjected to the installation load for 5 
minutes. It shall not be greater than 33% or 1/3 of 
the fiber proof test. 

- Change of attenuation for each test stage (during 
loaded and after load removal) compared with 
attenuation before testing < 0.1 dB. 

- No fiber break and no sheath damage. 

6.2. Drop wire Bending Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the cable bend test by IEC-60794-
1-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow: 
Test standard: IEC 60794-1-2-E11A 

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

6.3. Temperature Cycling Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the temperature cycling test specified 

by IEC-60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A. The conditions for testing shall be 
conformed to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A  

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6 Temperature Cycling Test 

 

 

Minimum Soak for a Given Sample Mass 

Sample Mass (kg.) Sample Mass (lb.) Soak Time (Hours) 

Under 0.35 Under 0.77 0.5 

0.36 to 0.70 0.78 to 1.50 1 

0.80 to 1.50 1.60 to 3.30 2 

1.60 to 15.00 3.40 to 33.00 4 

16.00 to 100 34.00 to 220 8 

101 to 250 221 to 550 12 

251 to 500 551 to 1100 14 

Over 500 Over 1100 16 

6.4. Drop wire Sheath Test 

The procedure for testing fiber drop wire sheath shall be as follows or by 

equivalent 

method: 

6.4.1. Carbon Black The procedure for carbon black testing shall conform to ASTM 

D1603 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. 

6.4.2. Tensile strength and elongation The procedure for tensile strength and 

elongation testing shall be tested in accordance with ASTM D-2633. 

6.4.3. Flame Propagation The procedure for flame propagation testing shall be 

tested in accordance with IEC 60332-1. The charred of affected portion 
shall not have reached within 50 mm of the lower edge of the top clamp. 
 

Variation of temperature 
-10°C to + 70°C 

Number of cycles 2 cycles 

Soak time According to Table 6 

Test result - Change of attenuation for each condition 
measurement compared with attenuation before 
testing < 0.1 dB/km. 

- No fiber break and no drop wire damage. 



 

  

6.5. Fiber Rub Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the fiber rub test. Test specified by 

using the industry-wide accepted “MEK Rub” test. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 

Test standard: MEK Rub Test  

Pre-requirements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PACKING AND MARKING 
 

7.1. Drop wire drum Packing 
 

The drop wire shall be supplied on a length as specified at the time of contract. 

The standard reel shall be 1,000 m (with tolerance of 0% to 5%). Each length of drop 
wire shall be wound on a separate drum, unless otherwise specified or agreed to 

by TTTBB. The diameter of the drum barrel shall be large enough to prevent 
damage to the drop wires during reeling or unreeling. 

 

 
 

 
 

 

Sample 
50 cm length of the single color fiber. 

Materials 1. Absorbent materials in white color such as 

cleaning tissue or soft cotton cloth. 

2. Pincers 

MEK Solution, grade: MEK for Analysis,Code: 462703 

  3. Tool for fixing one end of the colored fiber 

4. Rubber glove 

5. Mask 

Procedure The test shall be prepared and performed 

according to MEK Rub method. The 5 ml (5 milliliters) 
of MEK solution shall be dripped at the middle point of 

absorbent material. After the absorbent material is 
soaked by the MEK solution then the MEK soaked cloth 

or tissue shall be wiped on the single colored fiber core 
with uniform backward and forward motion (15 cm 

wiping span, one time of backward and forward 

motion = 1 cycle 
= 30 cm wiping length) requiring total 75 cycles. 

Observe the sample. 

Test result 
- No color of fiber peel off until could see the 

surface of bare fiber by visual check. 



 

  

7.1.1. The drum shall be substantial and constructed so as to prevent damage to the 
drop wires during shipment and handling. Lags other suitable means of 

protection shall be applied to the drum to prevent damage to the drop wire 

during shipment and storage. 

7.1.2. For testing purposes, the inner end of the drop wire shall be recessed into a slot 

in the drum flange and protected by a metal cover firmly secured to the 
flange. Alternatively, the inner end may protrude through the inside of a drum 
via a suitably constructed slot on the inside of a drum flange. A minimum 
length of 1 m of the inner end shall be accessible. 

7.1.3. The drop wire ends shall be securely fastened so as not to protrude beyond 

any portion of the drum and to prevent the drop wire from becoming loose in 

transport. 
 

7.1.4. A protective wrap shall be applied over the outer convolutions of the drop wire 

on each reel. The wrap shall be weather resistant and shall remain in place 
until the drop wire is installed. 

 

7.1.5. If so required, the ends of drop wires shall be prepared with a pulling eye. 

The pulling eye shall prepare so that ingress of moisture and escape of filling 
compound is prevented and such that no strain is transmitted to the fiber 

during shipping, handling, storage and installation. 
 

7.2. Marking 
 

7.2.1. Drop wire drum 
 

Details given below shall be distinctly marked on a weather proof material, on 

both outer sides of the drum flange: 

 Manufacturer‟s name or trademark 

 TTT, Thailand. 

 Arrow showing the direction the drum shall be rolled 

 Country of origin 

 The label, „CAUTION-OPTICAL FIBER CABLE NOT TO BE LAID FLAT‟ 

or equivalence instruction sign. 

 A mark indicating the location of the inner end of the drop 

wire, if located internally 
 

7.2.2. Marking plates 
 

Marking plates containing the following information shall be securely 

attached to both outer sides of each drum flange. 

This information shall be punched on the plates or printed on plastic coated 

papers. The plates shall be made of a non-corrosive material. 

 Material specification (according to the outer sheath type) 

 Type and size of drop wire 

 Drop wire length in meters 

 Gross weight in kilograms 



 

  

 Reel number 

 Manufacturer‟s name 

 Year/Month of manufacture 

 Purchase Order No. 
 

8. SPECIFIC CONDITIONS 
 

The proposed drop wire shall be met the requirement in these specific conditions, 

otherwise those drop wire will be rejected. 
 

8.1. Specific environmental conditions 
 

8.1.1. Temperature Cycling 

For the cables covered by this specification, the following temperature ranges 
apply: 

- Installation:      0 to +60 °c 

- Storage/Shipping: -20 to +70 °c 

- Operating:   -10 to +70 °c 

With their technical Proposals, supplier shall submit certification or other suitable 

evidence verifying that the products offered are qualified to the above 

environmental condition and ranges. 

8.2. Specific Acceptance test 
 

8.2.1. For the acceptance test, the drop wire will be tested against the requirements 

as specified in the contract document. 
 

8.2.2. TTTBB or official representative shall perform the tests. TTTBB reserve the right 
to test some vital item if so requires. Any expenses incurred from drop wire 

inspection shall be borne by supplier. 

8.2.3. Supplier shall be submitted the detail of factory testing, after delivered the 

drop wire to T T T B B . In the event that the drop wire so test fails to 
meet the specified requirements, TTTBB reserves the right to reject all the drop 
wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

มาตรฐานทางเทคนิคของ Optical Fiber Drop Wire Cable (Flat type) 
 

1. GENERAL 

1.1. This specification covers the general requirements of the single mode optical fiber drop 

wire (Flat Type) for FTTx networks to be supplied to Triple T Broadband Co., Ltd. 

1.2. The fiber of the drop wire shall be the dispersion un-shifted fiber having low water 
peak attenuation fiber for full spectrum transmission range from 1285 nm to 1625 nm 

(including the extended band 1360 nm – 1460 nm). 

1.3. The primary design consideration of the drop wire shall protect the optical fibers 

from environmental and mechanical stresses. 

1.4. The drop wire shall be designed to provide the fiber tightly surrounded with sheath or 

other materials for fiber movement protection along the cable after installation. 

1.5. The proposed drop wire shall be new and its life-time shall be at least 25 years 
without any significant deterioration. 

2. COLOR IDENTIFICATION 

2.1. The drop wire identification, specified in Table1, shall be in accordance with TIA/EIA-

598-A (Optical Fiber Cable Color Coding). The coloring shall be stable during the 
lifetime of the drop wire. The fiber color ink shall be durably cured surrounding all 

fiber surfaces with color specified. The colored fiber, at least 2 hours after inking, 
shall be confirmed the quality of ink coating by using the industry-wide accepted “MEK 

Rub” test. 

 

Fiber No.      Color 

1 Blue 

Table 1 Fiber color identification 

2.2. Outer jacket color: Black 
 

3. CABLE STRUCTURE 

3.1. The drop wire capacity shall accommodate with 1 fiber that specified in figure 1 as 

below. 



 

  

 
 

Figure 1 Typical of Optical Fiber Drop Wire Flat Type 

Drop wire (Flat Type) dimension recommend as follows. 
H1: 5.5 ±0.5mm. 

H2: 2.8 ±0.5mm.      
W : 2.2 ±0.5mm.      

3.2. Minimum bending radius of the drop wire 
The minimum allowable bending radius of the drop wire shall be specified in the table 2 

 

Minimum bending 

radius 

Performance 

1Fiber 

With support strand 120 mm or better 

Without support strand 33 mm. or better 

Table 2 Minimum Bending Radius of drop wire 

4. FIBER AND CABLE CHARACTERISTICS 

All characteristics of the cabled fiber (fiber or finished cable) shall be, at least, in accordance 

with the ITU-T Recommendation G.657.A or G.657.A1 or G.657.A2 and shall be as follows. 

4.1. Cladding Diameter: 

The nominal value of the cladding diameter shall be 125 µm. ±1 µm. or better. 

4.2. Core-Clad Concentricity Error: 

The maximum value of core-clad concentricity error shall be 0.5 µm. 

4.3. Cladding Non-Circularity: 

The maximum value of cladding non-circularity shall not be more than 1.0%. 

4.4. Mode Field Diameter: 

The nominal value of the mode field diameter at 1310 nm shall be 8.6 µm. ±0.4 µm. 

4.5. Cable Cut-Off Wavelength (µcc): 

The maximum value of cable cut-off wavelength shall be 1260 nm according to 

TIA/EIA- 455-170. 

 
 



 

  

 

4.6. Attenuation Coefficient: 

4.6.1. The optical drop wire attenuation coefficient values shall be 

 
 

Wavelength 

 

Attenuation 
 

@1310 nm. 

 

< 0.38 dB/km 
 

@1383 nm. * 
 

< 0.35 dB/km 

 
@1490 nm. 

 
< 0.30 dB/km 

 
@1550 nm. 

 
< 0.26 dB/km 

 
@1625 nm. 

 
< 0.29 dB/km 

Table 3 Drop wire attenuation coefficient 

*Maximum attenuation at this wavelength represents post-hydrogen aging 

performance according to IEC 60793-2-50 reading the B1.3 fiber category. 

4.6.2. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1285 nm to 1330 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 

1310 nm by more than 0.08 dB/km. 

4.6.3. The optical drop wire attenuation coefficient values in the wavelengths range 

from 1525 nm to 1575 nm shall not exceed the attenuation coefficient value at 
1550 nm by more than 0.05 dB/km. 

4.7. Chromatic Dispersion Coefficient: 

4.7.1. The zero-dispersion wavelength, µo, shall be between 1300 nm to 1324 

nm (µomin to µomax). The maximum value of zero-dispersion slope coefficient, 

µomax, at µo shall not be greater than 0.092 ps/(nm
2
. km). 

4.7.2. The maximum value of chromatic dispersion coefficient shall not be greater than 

3.5 ps/(nm.km), 18 ps/(nm.km), 22 ps/(nm.km) at the 1310 nm, 1550 nm, and 
1625 nm wavelength respectively. 

4.8. Macro Bending Loss: 

The maximum value of macro bending loss shall not exceed the specified value as 

follows: 

4.8.1. G.657.A1: 10 turns, 15 mm radius <0.25 dB at 1550 nm. 

4.8.2. G.657.A2: 10 turns, 15 mm radius <0.03 dB at 1550 nm. 

4.9. Material Properties of the Fiber 

4.9.1. Fiber Materials: 
The fiber shall be made of high grade silica, compound silica glasses or 

equivalent material. 

4.9.2. Protective Materials 

1) The primary protective coating shall be made of UV curable acrylic, UV 

curable urethane, epoxy acrylic or equivalent material. 

2) The primary coating diameter of fiber shall be 245 ±5 µm according to 

TIA/EIA- 455-173. 

3) Removal of the primary coating for jointing preferably shall be achieved without 



 

  

the use of chemicals. 

4.9.3. Proof stress level 
Each fiber must pass the fiber proof test (TIA/TIA/EIA-455-31B or IEC 793-1-
B1). And the entire length of fiber must be subjected to tensile stress not less 
than 0.69 GPa (100 kpsi), 1% strain equivalent, 1 second. 

 

5. REQUIREMENTS OF OPTICAL DROP WIRE 
 

The drop wire intended to use in aerial installation which is the figure 8 self-support 

geometry cable shall meet the requirements as follows. 
 

5.1. Drop wire Core 
 

The optical fibers shall be placed between the two strength members to keep 

sufficient mechanical strength. 
 

5.2. Strength Member 
 

Two strength members shall be provided inner the sheath to be diametrically opposite 
of each other. The strength member shall be made of non-metallic material. 

 

5.3. Drop wire Sheath 

5.3.1. The cable sheath shall be made of flame retardant polyethylene (FRPE) and 

fire rating as optical fiber conductive general purpose (OFCG) and contain a 
suitable antioxidant to offer maximum protection in hostile environment. The 

cable sheath shall contain carbon black for UV light protection and shall not 

promote the growth of fungus and free from hole, split, blisters or other 
imperfection. 

5.3.2. The qualification of drop wire sheath shall be according to the Table 4. 

The procedure for testing the cable sheath specification shall conform to section 

6.4. 
 

 
Parameters 

 
Specification 

 
1. Carbon Black (%) 2.6 ±0.25 

2. Minimum Tensile Strength (kg/cm
2
) 

 
100 

 
3. Minimum Elongation (%) 

 
300 

 
4. Flame Propagation 

 
See Section 6.4 

 
Table 4 Drop wire sheath specification 

5.4. Support Strand 

5.4.1. The drop wire shall be supported by metallic wire for the figure eight self-

support geometry cable. 
 

5.4.2. The support strand of the drop wire shall be the zinc-coated steel wire 

strand, meeting the requirement of BS 183 in general and BS EN 10264-2 

standard or KS D 7007 “Specification for zinc coated steel wire strand” or 
equivalent and conform to following requirements: 

 Support strand outside diameter: 1.2 ±0.04 mm. 
 

 



 

  

 Construction of Support strand wire: 1x7 
 

 Number of wires/wire diameter: 7/0.4 ±0.03 mm. 
 

 Minimum Breaking strength of strand: 1,000 N 
 

 Minimum elongation of strand: 2.0% 
 

 Minimum weight of zinc coating (for 0.4 mm wire): 32 g/m
2
 

The test method shall be as specified in BS 183 and BS EN 10264-2 or KS D 7007 or 

equivalent test method. 

5.5. Drop wire sheath marking 
 

5.5.1. Length marking 
 

The outside drop wire sheath shall have sequentially numbered length marking 

at Intervals of approximately 1 meter along the whole drop wire length. The 

starting number of ordering length for any reel shall begin with 0000 M (zero 
meter). The accuracy of the measurement of marking shall be held within the 

limits of ± 1%. 
 

5.5.2. Identification marking 

Each marking length interval, the identification marking shall be permanently 

identified as to manufacturer, year and month of manufacture, the letter 

“TTT” type,  size of drop wire and Fiber Category. The color of these 

marking shall preferably be white color. The identification marking may be 

changed by each order or required. 
 

Example: XYZ   2016.06   TTT   DC-SM-1 ( G.657A) FRPE 
 

a. XYZ: Manufacturer name 

b. 2016.06: Year/Month of manufacture  

c. TTT: Triple T Broadband 

d. DC-SM-1: Drop wire Single Mode and Number of Fiber (1Fiber) 

e. (G.657A): Fiber Category 

f. FRPE: Flame Retardant Polyethylene 
 

Example Identification marking area on optical fiber cable: 

 

Messenger wire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification Marking 

 
 



 

  

Diameter of mandrel 30 mm 
Number of cycles 1 cycle 
Number of turn 10 
Test result - Change of attenuation < 0.1 dB. 

- No fiber break and no drop wire damage. 
 

6. MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 
 

This section covers the mechanical, environmental, and endurance qualification 
requirements for completed drop wire. Test wavelengths shall be within limit of 1550 

±10 nm. Test to establish the mechanical properties of the drop wire shall have no 

detrimental effect in transmission characteristics on the transmission properties of the drop 
wire. 

 

6.1. Tensile Loading Test 
To qualify the design, the drop wire must pass the tensile loading. Test specified by 

IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A. The conditions for testing shall be conformed 
to specification as follow: 

 
Test standard: IEC 60794-1-2-E1 or TIA/EIA-455-33A  

Pre-requirements: 

Length of drop wire under load Sufficient to achieve the desired accuracy of 

measurement of attenuation change. 

Diameter of mandrel < 30 x outside diameter of the drop wire 

Load - Aerial drop wire > 660 N (self-supporting drop wire) 

Test result 
- The fiber strain is measured during the drop wire 

has been subjected to the installation load for 5 
minutes. It shall not be greater than 33% or 1/3 of 
the fiber proof test. 

 
- Change of attenuation for each test stage (during 

loaded and after load removal) compared with 
attenuation before testing < 0.1 dB. 

- No fiber break and no sheath damage. 

6.2. Drop wire Bending Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the cable bend test by IEC-60794-
1-2- E11A. The conditions for testing shall be conformed to specification as follow: 
Test standard: IEC 60794-1-2-E11A 

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Temperature Cycling Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the temperature cycling test specified 
by IEC-60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 



 

  

Test standard: IEC 60794-1-2-F1 or TIA/EIA-455-3A  

Pre-requirements: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6 Temperature Cycling Test 

 

 

Minimum Soak for a Given Sample Mass 

Sample Mass (kg.) Sample Mass (lb.) Soak Time (Hours) 

Under 0.35 Under 0.77 0.5 

0.36 to 0.70 0.78 to 1.50 1 

0.80 to 1.50 1.60 to 3.30 2 

1.60 to 15.00 3.40 to 33.00 4 

16.00 to 100 34.00 to 220 8 

101 to 250 221 to 550 12 

251 to 500 551 to 1100 14 

Over 500 Over 1100 16 

6.4. Drop wire Sheath Test 

The procedure for testing fiber drop wire sheath shall be as follows or by 

equivalent method: 

6.4.1. Carbon Black The procedure for carbon black testing shall conform to ASTM 

D1603 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics. 

6.4.2. Tensile strength and elongation The procedure for tensile strength and 

elongation testing shall be tested in accordance with ASTM D-2633. 

6.4.3. Flame Propagation The procedure for flame propagation testing shall be 

tested in accordance with IEC 60332-1. The charred of affected portion 
shall not have reached within 50 mm of the lower edge of the top clamp. 

6.5. Fiber Rub Test 

To qualify the design, the drop wire must pass the fiber rub test. Test specified by 

using the industry-wide accepted “MEK Rub” test. The conditions for testing shall be 

conformed to specification as follow: 
 

Variation of temperature 
-10°C to + 70°C 

Number of cycles 2 cycles 

Soak time According to Table 6 

Test result - Change of attenuation for each condition 
measurement compared with attenuation before 
testing < 0.1 dB/km. 

- No fiber break and no drop wire damage. 



 

  

Test standard: MEK Rub Test  

Pre-requirements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PACKING AND MARKING 
 

7.1. Drop wire drum Packing 
 

The drop wire shall be supplied on a length as specified at the time of contract. 

The standard reel shall be 1,000 m (with tolerance of 0% to 5%). Each length of drop 
wire shall be wound on a separate drum, unless otherwise specified or agreed to 

by TTTBB. The diameter of the drum barrel shall be large enough to prevent 
damage to the drop wires during reeling or unreeling. 

 

7.1.1. The drum shall be substantial and constructed so as to prevent damage to the 

drop wires during shipment and handling. Lags other suitable means of 
protection shall be applied to the drum to prevent damage to the drop wire 

during shipment and storage. 

7.1.2. For testing purposes, the inner end of the drop wire shall be recessed into a slot 

in the drum flange and protected by a metal cover firmly secured to the 
flange. Alternatively, the inner end may protrude through the inside of a drum 
via a suitably constructed slot on the inside of a drum flange. A minimum 
length of 1 m of the inner end shall be accessible. 

 

Sample 
50 cm length of the single color fiber. 

Materials 
 1. Absorbent materials in white color such as 

cleaning tissue or soft cotton cloth. 

 2. Pincers 

MEK Solution, grade: MEK for Analysis,Code: 462703, 

 3. Tool for fixing one end of the colored fiber 

 4. Rubber glove 

 5. Mask 

Procedure The test shall be prepared and performed 

according to MEK Rub method. The 5 ml (5 milliliters) 
of MEK solution shall be dripped at the middle point of 

absorbent material. After the absorbent material is 
soaked by the MEK solution then the MEK soaked cloth 

or tissue shall be wiped on the single colored fiber core 
with uniform backward and forward motion (15 cm 

wiping span, one time of backward and forward 

motion = 1 cycle 
= 30 cm wiping length) requiring total 75 cycles. 

Observe the sample. 

Test result 
- No color of fiber peel off until could see the 

surface of bare fiber by visual check. 



 

  

7.1.3. The drop wire ends shall be securely fastened so as not to protrude beyond 

any portion of the drum and to prevent the drop wire from becoming loose in 

transport. 
 

7.1.4. A protective wrap shall be applied over the outer convolutions of the drop wire 

on each reel. The wrap shall be weather resistant and shall remain in place 
until the drop wire is installed. 

 

7.1.5. If so required, the ends of drop wires shall be prepared with a pulling eye. 
The pulling eye shall prepare so that ingress of moisture and escape of filling 

compound is prevented and such that no strain is transmitted to the fiber 
during shipping, handling, storage and installation. 

 

7.2. Marking 
 

7.2.1. Drop wire drum 
 
Details given below shall be distinctly marked on a weather proof material, on both outer sides of 
the drum flange: 

 Manufacturer‟s name or trademark 

 TTT, Thailand. 

 Arrow showing the direction the drum shall be rolled 

 Country of origin 

 The label, „CAUTION-OPTICAL FIBER CABLE NOT TO BE LAID FLAT‟ 

or equivalence instruction sign. 

 A mark indicating the location of the inner end of the drop 

wire, if located internally 
 

7.2.2. Marking plates 
 
Marking plates containing the following information shall be securely attached to both outer sides 

of each drum flange. 

This information shall be punched on the plates or printed on plastic coated papers. The plates shall 

be made of a non-corrosive material. 

 Material specification (according to the outer sheath type) 

 Type and size of drop wire 

 Drop wire length in meters 

 Gross weight in kilograms 

 Reel number 

 Manufacturer‟s name 

 Year/Month of manufacture 

 Purchase Order No. 

 



 

  

 
 

8. SPECIFIC CONDITIONS 
 

The proposed drop wire shall be met the requirement in these specific conditions, 

otherwise those drop wire will be rejected. 
 

8.1. Specific environmental conditions 
 

8.1.1. Temperature Cycling 
 

For the cables covered by this specification, the following temperature ranges apply: 

- Installation:      0 to +60 °c 

- Storage/Shipping: -20 to +70 °c 

- Operating:   -10 to +70 °c 

With their technical Proposals, supplier shall submit certification or other suitable 

evidence verifying that the products offered are qualified to the above 
environmental condition and ranges. 

8.2. Specific Acceptance test 
 

8.2.1. For the acceptance test, the drop wire will be tested against the requirements 
as specified in the contract document. 

 

8.2.2. TTTBB or official representative shall perform the tests. TTTBB reserve the right 
to test some vital item if so requires. Any expenses incurred from drop wire 
inspection shall be borne by supplier. 

8.2.3. Supplier shall be submitted the detail of factory testing, after delivered the 

drop wire to T T T B B . In the event that the drop wire so test fails to 
meet the specified requirements, TTTBB reserves the right to reject all the drop 

wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

มาตรฐานทางเทคนิคระบบป้องกัน 

ผูข้อใชโ้ครงขา่ยมีหนา้ท่ีจดัหาอปุกรณร์ะบบปอ้งกนัท่ีจ  าเป็น ระบบสายดิน และ/หรือ ระบบปอ้งกนั
ฟ้าผ่าตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัรวมถึงอุปกรณป์อ้งกันการรบกวนเพ่ือปอ้งกันการ
เหน่ียวน าทางไฟฟ้า และ/หรือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการรบกวนทางโทรคมนาคมท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยของผูข้อใชโ้ครงขา่ยเอง 
 

 
ความสามารถในการรองรับปริมาณทราฟฟิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

มีความสามารถในการรองรบัปรมิาณทราฟฟิคของโครงขา่ยโทรคมนาคมไดใ้นระดบัความเรว็ตัง้แต ่ 
100 Mbps ถึง 10 Gbps ขึน้กบัความตอ้งการของผูข้อใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคและรายละเอียดคณุสมบตัโิครงขา่ยตามเอกสารแนบทา้ยขอ้เสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เอกสารแนบทา้ยข้อเสนอ 4 
 

การทดสอบ 
 
ผูใ้หใ้ชโ้ครงข่ายจะท าการทดสอบการเช่ือมตอ่ถึงกนัจากจดุเขา้ใชโ้ครงข่าย (POA) จนถึงจดุปลายทางหรือ
สถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการปลายทาง และแสดงผลการทดสอบผ่านมาตรฐานทางเทคนิคและขอ้ก าหนดตาม
ขอ้เสนอนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เอกสารแนบทา้ยข้อเสนอ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สถานทีจุ่ดเข้าใช้โครงข่าย (Point of Access Location) 
จดุเขา้ใชโ้ครงขา่ย (POA) ของผูใ้หใ้ชโ้ครงขา่ย ไดแ้ก่ อปุกรณ ์OFC Closure อปุกรณ ์Fiber Termination 
Box จดุเขา้ถึงโครงขา่ยอ่ืนท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมทางเทคนิค รวมทัง้จดุเช่ือมตอ่โครงขา่ยของ 
ผูใ้หใ้ชโ้ครงข่าย (POI) 10 จดุ ดงันี ้ 
 

  
POI 

 
พืน้ทีต่ั้ง 

 
1 AYA 196/15 Factory Land หมูท่ี่ 2 ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา  
2 PLK 1191/13-14 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 
3 CMI 233/8 หมู ่2 หมูบ่า้นเวียงทอง ถ.ออ้มเมือง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
4 NMA 1219/9 หมูท่ี่ 1 ต.หวัทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
5 KKN 422/16 หมู ่5 หมูบ่า้นถาวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
6 CBI 17/193-194 ซ.นพรตัน ์ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมือง จ.ชลบรุี  
7 NPT โครงการปฐมทองซิติ ้18/67-68 ถ.ทรงพล ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 
8 SNI 8/60 หมูบ่า้นไอเอ็มเอฟ ถ.บายพาส ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 
9 HYI 16 ซ.1 ถ.ดีแลนด ์ต.คอหงษ ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
10 Bangkok 200 หมู่ 4 อาคารจสัมินอินเตอรเ์นชั่นแนลทาวเวอร ์ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 
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บริการและอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 

ประเภทบริการ 
บรกิารเขา้ถึงบรอดแบนด ์ (Wholesale Broadband Access) ตามขอ้เสนอนีเ้ป็นบรกิารรบัสง่

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผา่นโครงขา่ยสายใยแกว้น าแสง (Fiber optic) โดยใหบ้รกิารแก่ผูร้บั
ใบอนญุาตรายอ่ืน (ผูข้อใชโ้ครงขา่ย) ใชโ้ครงขา่ยจากผูใ้หใ้ชโ้ครงข่าย โดยสามารถน าอปุกรณส์ าหรบัการ
ใหบ้รกิารเช่ือมตอ่สญัญาณอินเทอรเ์น็ต เชน่ Access Node, Server, Router และ Switch เป็นตน้ มา
ตดิตัง้ใชง้านบนโครงขา่ยของผูใ้หใ้ชโ้ครงข่ายได ้ซึ่งอปุกรณด์งักลา่วอาจตดิตัง้ท่ีชมุสาย (Local Exchange) 
ของผูใ้หใ้ชโ้ครงขา่ย หรือติดตัง้ในบรเิวณอ่ืนๆ เชน่ Data center, Co-locations หรือท่ีท าการของผูข้อใช้
โครงขา่ย เพ่ือใหบ้รกิารไปถึงสถานท่ีของผูใ้ชบ้รกิารปลายทาง การใหบ้ริการตามขอ้เสนอนีจ้ะอยูใ่นรูปแบบ 
Full unbundling ส าหรบัโครงขา่ยเสน้ใยแกว้น าแสง (Fiber Unbundling) ในระดบัโครงข่ายทอ้งถ่ิน 
(Access Network : Feeder / Terminating segment) หรือโครงขา่ยในส่วนอ่ืนๆดว้ย (Backhaul/Core 
Network) ตามความประสงคข์องผูข้อใชบ้ริการ 

 

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
 อตัราคา่บรกิารเป็น ดงันี ้

1. อตัราคา่บรกิาร 

1.1 กรณีใชไ้มเ่กิน 10,000 core-km อตัรา 1,100 บาท/core-km/เดือน 

1.2 กรณีใชม้ากกวา่ 10,000 core-km อตัรา 1,000 บาท/core-km/เดือน 

ทัง้นี ้กรณีจ าเป็นตอ้งมีการตดิตัง้อปุกรณ ์หรือด าเนินการอ่ืนใดเพิ่มเติมบนระบบอปุกรณโ์ครงข่ายท่ี

มีอยู ่เชน่ การตดัตอ่สาย ฯลฯ เพ่ือรองรบัการใชบ้ริการของผูข้อใช ้ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะประเมินราคา

คา่ใชจ้า่ยและเรียกเก็บจากผูข้อใช ้

2. คา่บริการตดิตัง้ drop wire OFC อตัรา 5,000 บาท/วงจร ส าหรบัระยะทางไมเ่กิน 300 เมตร กรณี

เกิน 300 เมตร คิดเพิ่มในอตัรา 20 บาทตอ่เมตร เศษท่ีนอ้ยกวา่ 1 เมตรใหค้ดิเป็น 1 เมตร 

(อตัราดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราท่ียงัไมไ่ดร้วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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อัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก 
 
1. อาคาร หรือพืน้ท่ีอาคาร และท่ีดนิ  

1.1. อตัรา 
 

ล าดบัท่ี จงัหวดั 

อาคารหรือพืน้ท่ีอาคาร (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ท่ีดนิ 

พืน้ท่ีทั่วไป 
พืน้ท่ีหอ้ง 
อปุกรณ ์

พืน้ท่ี 
สว่นประกอบ
อาคาร 

(บาท/ตารางวา/
เดือน) 

1 กรุงเทพ ปรมิณฑล 372 1,224 276 816 
2 อยธุยา 288 948 216 276 
3 นครปฐม 336 1,128 252 636 
4 ขอนแก่น 420 1,404 312 1,176 
5 นครราชสีมา 456 1,500 336 1,356 
6 พิษณโุลก 336 1,128 252 636 
7 เชียงใหม ่ 456 1,500 336 1,356 
8 สรุาษฎรธ์านี 276 924 207 132 
9 หาดใหญ่ 708 2,352 528 2,964 
10 ชลบรุี 516 1,704 384 1,716 

หมายเหต ุ: อตัราเฉพาะพืน้ท่ีหรือท่ีดนิในสว่นของทรปิเปิลที บรอดแบนดเ์ทา่นัน้ 
1.2. การค านวณ 

1.2.1 ใหเ้รียกเก็บคา่เชา่ใชเ้ป็นรายปี 
1.2.2 กรณีการเชา่ใชไ้มถ่ึงปี ใหเ้รียกเก็บคา่เชา่ใชท้ัง้หมดตามจ านวนเดือนท่ีเชา่ใช ้
1.2.3 กรณีการเชา่ใชเ้กิน 1 ปี เศษของปีใหเ้รียกเก็บคา่เชา่ใชท้ัง้หมดตามจ านวนเดือนท่ีเชา่ใช ้
1.2.4 ท่ีดิน การค านวณเศษของตารางวา กรณีขอใชต้ัง้แต่ครึ่งตารางวาลงมาให้คิดเป็นครึ่ง

ตารางวา กรณีเกินครึง่ตารางวาใหค้ดิเป็น 1 ตารางวา 
1.2.5 อาคารหรือพืน้ท่ีอาคาร การค านวณเศษของตารางเมตรใหค้ดิเป็น 1 ตารางเมตร 

 



 

  

2. ระบบการก าลงั 
2.1 อตัรา 

 
ประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า คา่ใชร้ะบบการก าลงั (บาท/หนว่ย) 

2.1.1 การขอใชก้ระแสไฟฟ้า AC จาก M.D.B. ของ  
ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ท่ีใชแ้หล่งผลิตกระแสไฟ้ฟ้า 
โดยการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน 

0.90 + Er 

2.1.2 การขอใชก้ระแสไฟฟ้า DC จากแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า DC ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด ์ท่ีใช้
แหล่งผลิตของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน และใชแ้หล่งผลิต
ไฟฟ้าส ารองของทรปิเปิลที บรอดแบนด ์

18.11 + Er 

 
หมายเหต ุ คา่ Er เท่ากบัอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าทอ้งถ่ินเรียกเก็บตอ่หน่วยในอตัราสงูสดุของธุรกิจขนาด
เล็ก (คา่ไฟฟ้าฐาน+คา่ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Ft), ตามประกาศก าหนดคา่ Ft ของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน) 
 

2.2 การไฟฟ้าทอ้งถ่ิน หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
2.3 การค านวณ 

2.3.1 ใหค้ดิอตัราคา่ใชร้ะบบการก าลงัตามหน่วยท่ีใช ้และตามประเภทของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในขอ้ 2.1 

2.3.2 การค านวณปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 
(1) กรณีการใชไ้ฟฟ้า AC/DC ท่ีมีการติดตัง้ Kwh-meter ใหค้ิดตามหน่วย (Unit) การใช้

ไฟฟ้าท่ีใชเ้ป็นรายเดือน ตามท่ีจดไดจ้ากมิเตอรต์ามแบบรายงานในขอ้ 2.4 
(2) กรณีการใชไ้ฟฟ้า AC/DC ท่ีไม่มีการติดตัง้ Kwh-meter ใหค้ิดตามหน่วย (Unit) การ

ใชไ้ฟฟ้าตามแบบรายงานในขอ้ 2.4 โดยใชส้ตูร 
 
 
 
เม่ือ 
E หมายถึง คา่แรงดนัไฟฟ้า DC ท่ีวดัไดจ้ากแรงดนัไฟฟ้าท่ีอปุกรณใ์ชง้าน หรือคา่แรงดนัไฟฟ้า DC ท่ี

อา่นไดจ้ากแหลง่จา่ยไฟฟ้า DC ท่ีใชง้านกบัอปุกรณห์นว่ยเป็น Volt. 

จ านวนหนว่ยการใชไ้ฟฟ้า (Unit) หรือ U = (E x I x H x D)/1000 



 

  

I หมายถึง คา่กระแสไฟฟ้า DC ท่ีวดัไดจ้ากกระแสไฟฟ้าท่ีอปุกรณใ์ชง้านหนว่ยเป็น Amp. 
H หมายถึง จ  านวนชั่วโมงท่ีใชไ้ฟฟ้า DC ตอ่วนั 
D หมายถึง จ  านวนวนัท่ีใชไ้ฟฟ้า DC ตอ่เดือน 
 

2.4 ใหใ้ชแ้บบจดวดัหน่วยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจ านวนหน่วยแต่ละเดือนตามประเภทการใช้
ไฟฟ้า 
 

แบบจดวดัหนว่ยไฟฟ้า AC/DC และรายงานจ านวนหนว่ยแตล่ะเดือนตามประเภทของการใชไ้ฟฟ้า 
 
กรณีการใชไ้ฟฟ้า AC/DC ท่ีมีการตดิตัง้ Kwh-meter อา่นหนว่ยไฟฟ้า 

ล าดบัท่ี ช่ือหนว่ยงาน เลขที่ meter 

ประเภท
ของการ
ใชไ้ฟฟา้ 

เลขมิเตอรจ์ดครัง้ก่อน (1) เลขมิเตอรจ์ดครัง้หลงั (2) จ านวน
หนว่ยเรยีก
เก็บ (2)-(1) 

หมายเหต ุ
วนั/เดือน/ปี จ านวนหนว่ย วนั/เดือน/ปี จ านวนหนว่ย 

          

 
กรณีการใชไ้ฟฟ้า AC/DC ท่ีไมมี่การตดิตัง้ Kwh-meter อา่นหนว่ยไฟฟ้า 

ล าดบัท่ี ช่ือหนว่ยงาน 
ประเภทของ
การใชไ้ฟฟา้ 

วนั/เดือน/ปี 
ที่จดบนัทกึ 

คา่แรงดนัไฟฟา้ 
(Volt) 

คา่กระแสไฟฟา้ 
(Amp) 

จ านวนหนว่ยที่ค  านวณได ้
U = (E x I x H x D)/1000 

หมายเหต ุ

        

 
หมายเหต ุประเภทของการใชไ้ฟฟ้าดรูายละเอียดตามขอ้ 2.1 
 
3. ระบบปรบัอากาศ 

3.1. อตัรา 
3.1.1 ประเภทระบบปรบัอากาศในหอ้งทั่วไป 

 

คา่ใช ้= 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

 
 



 

  

3.1.2 ประเภทระบบปรบัอากาศในหอ้งเครื่องอปุกรณ ์
 

ขนาดของเคร่ืองอุปกรณ ์ ค่าใช้ระบบปรับอากาศ 
0-200 วตัต ์ 344 
ทกุๆ 100 วตัต ์ตอ่ไป 100 วตัตล์ะ 172 

 
3.2 การค านวณ 

3.2.1 ใหค้ดิอตัราคา่ใชต้ามประเภทของการใชร้ะบบปรบัอากาศ 
3.2.2 การค านวณเศษของเดือนใหค้ดิเป็น 1 เดือน 
3.2.3 การค านวณเศษของตารางเมตรใหค้ดิเป็น 1 ตารางเมตร 
3.2.4 การค านวณเศษของ 100 วตัตใ์หค้ดิเป็น 100 วตัต ์
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มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ที ่ มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานทีข่อง ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์

1 
ผูข้อใชโ้ครงข่ายจะแจง้ ทริปเปิลที บรอดแบนด ์เป็นลายลกัษณอ์กัษรทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  3 วนัท าการ 
พรอ้มรายละเอียดการขอเขา้ท างาน เชน่ 

 1.1 ตดิตัง้อปุกรณ ์
 1.2 อพัเกรดอปุกรณ ์
 1.3 ซอ่มแซมหรือบ ารุงรกัษาอปุกรณ ์
 1.4 น าอปุกรณข์องผูข้อใชโ้ครงขา่ยออกจากสถานท่ี 
 1.5 อ่ืนๆ 

2 
ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและอนญุาตใหผู้ข้อใชโ้ครงข่ายเขา้ไปซ่อมแซม หรือ
บ ารุงรกัษาอปุกรณใ์นสถานท่ี ในชั่วโมงท าการในแตล่ะวนัท าการ 

3 

ในกรณีฉกุเฉิน ผูข้อใชโ้ครงขา่ย อาจเขา้ไปยงัสถานท่ีติดตัง้อปุกรณข์อง ทริปเปิลที บรอดแบนด ์และด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือบรรเทาความเส่ียงภัยต่ออุปกรณข์องผูข้อใชโ้ครงข่าย  และอุปกรณอ่ื์นๆท่ีตัง้อยู่ภายใน
สถานท่ีได ้ โดยผูข้อใชโ้ครงข่ายจะติดต่อ ทริปเปิลที บรอดแบนด ์เพ่ือขอเขา้ไปยงัสถานท่ีติดตัง้ทางหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ก าหนด 

4 
ผูข้อใชโ้ครงข่าย, ตวัแทน, ลกูจา้ง และผูร้บัจา้งของตน จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปยงัสถานท่ีก็ตอ่เม่ือผูแ้ทนของ 
ทริปเปิลที บรอดแบนดท่ี์ ไดร้บัมอบหมายเป็นผูต้ิดตามไปดว้ยเท่านัน้  เวน้แต่กรณีการเขา้ไปซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรกัษาอปุกรณซ์ึ่ง ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์ไมส่ามารถจดัใหมี้ผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมายติดตามไปดว้ย 

5 
ผูข้อใช้โครงข่าย, ตัวแทน, ลูกจ้าง และผู้รับจา้งของตน ตอ้งไม่แทรกแซง หรือดัดแปลงอุปกรณ์อ่ืนใด
นอกเหนือไปจากอปุกรณข์องผูข้อใชโ้ครงขา่ย 

6 
ผูข้อใชโ้ครงข่าย ตวัแทน ลกูจา้ง และผูร้บัจา้งของตน ตอ้งไม่กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออนัเกิด
ความเสียหายตอ่อปุกรณข์องผูข้อใชโ้ครงขา่ย 

7 
ส าหรบัผูข้อใชโ้ครงขา่ยท่ีสรา้งระบบส่ือสญัญาณ จะตอ้งตดิตัง้อปุกรณท่ี์จ าเป็นในการด าเนินงานตามท่ีวางแผน
กนัไวก้บัทรปิเปิลที บรอดแบนด ์

8 ผูข้อใชโ้ครงขา่ยจะตอ้งด าเนินการขอไฟฟ้าและตดิตัง้ meter ตามท่ี  ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์อนญุาต 

9 
ในสถานท่ีของ ทริปเปิลที บรอดแบนด ์มี Bar Ground แยกกนั Bar AC Ground และ Bar DC Ground ซึ่งผูข้อ
ใชโ้ครงขา่ยไมส่ามารถสรา้งระบบ Ground ขึน้มาเอง ทัง้นี ้ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จะพิจารณาความเหมาะสม
และอนญุาตใหผู้ข้อใชโ้ครงขา่ยท าการเช่ือมเขา้กบั Bar Ground ของ ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์



 

  

ผูข้อใชโ้ครงขา่ยตกลงจะไม่ใช ้เพ่ือไปด าเนินการอย่างใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดภยัตอ่สงัคม และความ
มั่นคงหรือความสงบเรียบรอ้ยของประเทศ หรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของราชการ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคล และจะไม่กระท า
การ หรือยินยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการใด ๆ อนัเป็นความผิดต่อพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับบริการตามท่ีทริปเปิลที                
บรอดแบนดก์ าหนด รวมทัง้ตอ้งไมก่ระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นแหล่งกระจายไวรสัคอมพิวเตอร  ์หนอนคอมพิวเตอร ์Spyware, Adware, Trojan 
horse, Ransomware หรือเป็นแหลง่ท่ีใชใ้นการเจาะหรือโจมตีระบบอ่ืนๆ 

2. เป็นแหลง่ท่ีใชใ้นการท า Phishing เพ่ือแอบขโมยขอ้มลูของผูอ่ื้น 
3. ใชโ้ครงขา่ยเพ่ือบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟทแ์วรแ์ละขอ้มลูท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4. ใชโ้ครงขา่ยเพ่ือดกัจบัขอ้มลูของผูใ้ชง้านในโครงขา่ย 
5. ใชโ้ครงขา่ยเพ่ือบรกิารในลกัษณะท่ีเป็น Peer to Peer เชน่ BitTorrent เป็นตน้ 
6. ใชโ้ครงข่ายเพ่ือบริการเว็บไซตท่ี์น าเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนในท่ีนีร้วมถึงส่ือลามกอนาจารการขายบริการทางเพศการท าใหผู้อ่ื้น
เสียหาย การพนนัทกุประเภท รวมถงึการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซตล์กัษณะนีด้ว้ย 

7. ใชโ้ครงข่ายเพ่ือใหบ้ริการ Camfrog ส าหรบัเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารรวมถึงการ
กระท าท่ีไมเ่หมาะสมตา่งๆ 

8. เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อ่ืนและภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการตัดต่อหรือ
ดดัแปลงดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นนัน้เสียช่ือเสียงถกูดหูมิ่นถกูเกลียดชงั
หรือไดร้บัความอบัอายเป็นแหล่งท่ีใชใ้นการท า Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้การส่งโฆษณาไปยงัอีเมลผ์ูอ่ื้นโดยผูอ่ื้นไม่ไดข้อหรือส่งไปยงั  Newsgroups User การส่ง
อีเมลโ์ดยใชท่ี้อยูส่ง่กลบัท่ีไมมี่จรงิทางดา้นธุรกิจ การส่งขอ้ความลกูโซ่เพ่ือจะท าใหเ้กิดการตอบกลบัจ านวน
มากและการสง่ขอ้ความซ า้ๆเดมิๆไปยงัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

9. ผูข้อใชโ้ครงข่ายจะตอ้งไม่ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟทแ์วรผ์ิดกฎหมายทกุประเภท
รวมไปถึงนามสกุลไฟลอ่ื์นๆท่ีพยายามหลบเล่ียงดว้ยการใชอุ้ปกรณโ์ปรแกรมหรือขอ้มลูท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต
จากเจา้ของผลิตภัณฑแ์ละการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ลิขสิทธ์ิหรือทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือ
คณะบคุคลอ่ืนในทกุประเทศทั่วโลก 

10. เป็นแหล่งท ากิจกรรมใดๆท่ีก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือท าใหเ้กิดความวุ่นวาย มีลกัษณะส่งเสริมการสรา้งความเส่ือมเสีย ความเกลียดชงั หรือความ
รุนแรงตอ่ตวับคุคล กลุ่มบคุคล ตอ่สถาบนัชาติ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์หรือสงัคมทั่วไป
ในทกุประเทศ 



 

  

 11. ผูข้อใช้โครงข่ายจะตอ้งไม่กระท าการเช่ือมต่อโดยการควบคุมระยะไกล (Remote 
login) รวมทัง้พยายามเขา้ควบคมุเขา้อปุกรณข์องผูใ้หบ้ริการและกระท าการใดๆท่ีส่งผลกระทบกบัอปุกรณ์
ของทรปิเปิลที บรอดแบนด ์
 12. ผู้ขอใช้โครงข่ายจะไม่ท าการค้นหาช่องโหว่ในโครงข่ายและอุปกรณ์ต่างๆของ                   
ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์

 


